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Modernes Wa'irmedémmglas und

B sparen Energie,

E reduzieren lhre Heizkosten,

B senken die Umweltbelastung

B und erhohen den |
Wohnkomfort.

Richtiges, regelméBiges Liiften tausbht ’
die verbrauchte feuchte Luft gegen |
trockene Frischluft aus — und das

“bringt die Vorteile der Wédrmedammung

_erst voll zur Geltung!

Tipps zum Liiften —
ist das notwendig?
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Klare Antwort: ja!

Denn gut abgedichtete Fenster und hochwertiges Iso-
lierglas mit Warmedamm-Beschichtung sparen Energie
und sorgen fur ein behagliches Wohnklima —und
dadurch steigt die Gefahr von Schimmelbildung und
Stockflecken an den Wéanden. Das klingt paradox, hat
aber einen einfachen Hintergrund, den wir lhnen kurz
erldutern wollen.

Luftfeuchtigkeit ist relativ

Auch bei ganz normaler Nutzung einer Wohnung bilden
~ sich groe Mengen an
- Wasserdampf,

. ".dle von der Luft aufgenommen werden missen: etwa

, »durch Kochen Waschen, Waschetrocknen, Baden,

‘ Duschen oder Geschlrr Spulen Aber auch die Bewoh-
ner selber sind Feuchtlgkeltsquellen Pro Tag gibt ein
" ;gesunder Mensoh etwa 0,5 Liter Wasser Uber die Haut
und sogar mehr als einen Liter Gber die Atemluft an die
~ Umgebung ab!

Doch die Luft kann nlcht unbegrenzte Mengen an
Wasserdampf aufnehmen Bei elner ‘

.relativen Luftfeuchtlgkelt“

von 100 % ist'sie gesattlgt Dlese Grenze hangt aber

Lufttem peratul‘,

ab: Bei 0° C kann ein Kubikmater Luft hochstens
5 Gramm Wasserdampf aufnehmen be| 200 schon
' ,:—},17 Gramm und bei 30° G sogar 30 Gramm ‘

von der

Tipps zum Liiften = st das notwendig?

Schwitzwasser" an kalten Fischen

Wenn jetzt die warme Raumluft auf kaltere Flachen trifft,
kuhlt sie ab. An dieser Stelle kann-die Luft nicht mehr
so viel Wasserdampf festhalten, sondern gibt Teile
davon als Wasser ab. Diesen Effekt kenntjeder Brillen-
trager, der an einem kalten Tag einen geheizten Raum
betritt: Die Brille e
beschlagt.

An Einfachscheiben bildete sich daher im Winter immer
Kondenswasser, das an besonders kalten Tagen zu
+Eisblumen® gefror.

Doch alte Fenster waren meist undicht und zugig:“Das
bedeutete zwar einen standigen Warmeverlust und eine
grofte Energieverschwendung, aber die wasserdampf-
reiche Innenluft wurde dadurch standig und automatisch
gegen trockenere AulRenluft ausgetauscht. Moderne
Rahmen dagegen sind S

- sehr gut abgeduchtet

_und lassen keinen Luﬁaustausch mehr.zu.

Auch modemne

Ve‘rr:g'lasu ng

- spart Energie: Beschichtete Warmedammglaser, mit
‘ ,'U -Werten von 1,3 oder sogar 1,1 W/m?K, haben oft: eme"

hohere Oberﬂachentemperatur '

als d|e Innenselten der Aufsenwande — so geht nur noch

7  wenig Warme durch das Glas verloren. Das heilfit aber

auch, dass die Kondensation nicht mehr wie friiher an

den Scheiben stattflndet sondern eher an‘den Wanden., .
*——eben,an,der, kaltesten Stelle des Raumes: und da .

kann sich dann Schimmel bilden.

:ben Richtig lst

Deswegen wichtig:
RegelméRig liften!

Dagegen kann man sehr leicht etwas tun: ndmlich

regelmafig luften!

Das heildt nicht, dass standig ein Fenster offen oder
gekippt sein soll, im Gegenteil: Damit die gute Warme-
dammung der Verglasung zum Tragen kommt, sollten
die Fenster-die meiste Zeit des Tages geschlossen blei-

- StoBluftung:

f('jffn'en Sie die Fenster weit und sorgen Sie dabei nach

Maglichkeit fir Durchzug. Nach fanf bis zehn Minuten ist
die:verbrauchte feuchte Raumiluft durch

trockenere Frisc:hluft

, ,é,rsetzt; Durch solche Stofliftung geht weniger Warme
‘ ﬂ_\'/erlo'ren,,,als Sie vielleicht denken: Die kalte Frischluft
. kann schnell wieder erwérmt werden, und in den

Wénden und Gegensténden im Raum

blelbt die Warme gespelchert

Die fnsche, erwarmte Luft kann nun wieder Feuchtlgkelt

aufneéhmen.

. Wiederholen Sie diesenr Vorgang

bis zu dreimal pro Tag:

‘ "7,~,i,,Denn ein-einmaliges Liften reicht aufgrund der ;herme-
. tischen® Abdichtung von Fugen und Spalten heute nicht |
, ‘,__,mehr aus, und eine langere Liiftungsdauer. fuhrt nur

’ zum Auskiihlen des Raums — sprich: zum Energle—
o ver]ust ‘ '




